Пропускная способность ВПП

Московский аэропорт Домодедово располагает двумя параллельными взлетно-посадочными полосами с искусственным покрытием (ИВПП), конфигурация которых позволяет организовать одновременное независимое оперирование на каждой из них, что является уникальным конкурентным преимуществом аэропорта. 

При существующем уровне оснащения пропускная способность аэродрома позволяет осуществлять до 70, а при пиковой нагрузке – до 90 взлетно-посадочных операций в час.

Обе взлетно-посадочные полосы аэропорта Домодедово сертифицированы в соответствии с категорией IIIA Международной Организации Гражданской Авиации (ICAO). Сертификация данной категории позволяет осуществлять взлетно-посадочные операции при любых погодных условиях, что обусловлено, прежде всего, наличием современного светосигнального, метеорологического и радиотехнического оборудования. Таким образом, техническое оснащение ВПП позволяет значительно снизить задержки по погодным условиям и обеспечить высокую регулярность полетов.

В декабре 2009 года в Московском аэропорту Домодедово началось осуществление одновременных независимых вылетов с обеих взлетно-посадочных полос аэродрома в соответствии со стандартами и рекомендуемой практикой ICAO.

Геометрические размеры и современное техническое оснащение ВПП-1 позволили аэропорту Домодедово стать первым и единственным аэропортом России, допущенным к приему крупнейшего пассажирского авиалайнера  Airbus 380.  

Пропускная способность объектов системы топливного обеспечения и хранения авиационного топлива

Московский аэропорт Домодедово, один из немногих в России, имеет систему Централизованной заправки (ЦЗС), что позволяет полностью автоматизировать процесс обеспечения воздушных судов авиатопливом. Мощность системы ЦЗС – 900 куб. м/час. Ежесуточно производится заправка 250-350 воздушных судов. 
Кроме этого, аэропорт Домодедово располагает двумя резервуарными парками для приема, хранения и подготовки авиатоплива перед его подачей на заправку воздушных судов (приемный и расходный склад). Емкость приемного склада порядка 15 000куб.м, емкость расходного склада порядка 34 000 куб.м.; 

